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Abstract 



The invention relates to a grate in sheds (stalls) for keeping pigs, which grate is composed of an open grate 
section and a closed section, the temperature of which can be regulated; a waterbed, comprising a plastic 
sheet filled with water and foamed plastic, is attached to the closed section. The waterbed to be used has a 
surface which is such that it can be arranged accurately on the closed section of the grate and has a 
thickness of 1- 5 cm. This waterbed is composed of a cover made from a sheet material which is able to 
withstand mechanical loads and is partially filled with foamed plastic and then filled up with water. 
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Rooster voorzien van waterised en daarbij toe te passen waterbed 



De ultvrnding betreft een rooster in stal voor het houden van varkens, welk rooster is samengesteld uit een open 
roostergedeelte en een gesloten gedeelte waarvan de teniperatuur regelbaar is; op het gesioten gedeelte is een 
waterbed bevestigd bestaande urt een folie van kunststof gevuld met water en schuimplastic. Het te gebruiken 
waterbed heeft een oppervlak zodat het passend kan worden aangebracht op het gesloten gedeelte van het roos- 
ter en een dikte heeft van 1-5 cm. Dit waterbed is samengesteld uit een hoes, vervaardigd uit een foliemateriaal 
bestandtegen mechanische belasting, weike hoes gedeelteiijk is gevuld met schuimplastk:, aangevuld met water. 
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De aan dtt blad gehechte stukken zijn een afdruk van de oorspronkelijk ingedlende beschrijving met conclusie(s) en 
eventuete tekening(en). 
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Korte aanduiding: Rooster voorzien van waterbed en daarbij toe te passen 
waterbed . 



De uitvinding heeft betrekking op een rooster in een stal 
5 voor het houden van varkens, walk rooster is samengesteld uit een open 
roostergedeelte en een geslcten gedeelte waarvan de temperatuur regelbaar 
is. 

Een dergelijk rooster is bekend uit het Europese octrooi- 
schrift n8J39. Het bekende rooster heeft tot doel voor de biggen een 

10 aangename verb! i jf pi aats te doen ontstaan op het rooster. Ten opzichte van 
het open gedeelte is het gesloten gedeelte aan de onderzijde voorzien van 
buizen en/of slangen waardoor een vloeistof kan worden gevoerd zodat de 
"warmhoudplaat" in temperatuur kan worden geregeld, met name kan worden 
verwarmd. Door deze constructie is een aanzienlijke verbetering verkregen 

15 ten opzichte van de eerder toegepaste vloersystemen vervaardigd uit beton 
of enkel bestaande uit een roostergedeelte zonder warmhoudplaat. Om het 
rendement van het gebruik van stall en te verhogen is gevonden dat dit kan 
worden bereikt door de leefomstandigheden voor de biggen te verbeteren en 
daarom wordt steeds naar maatregelen gezocht om de leefomstandigheden van 

20 biggen te verbeteren en ervoor te zorgen dat tijdens de groei van.de big- 
gen zo min mogelijk beschadigingen kunnen optreden aan het lijf en de po~ 
ten van de biggen, 

Uit dit voortdurende onderzoek om verbeterde omstandigheden 
te creeren is thans een hulpstuk ontwikkeld dat bij roosters kan worden 

25 gebruikt in samenhang met de warmhoudplaat waarmee het verblijf van de 
biggen op het rooster wordt veraangenaamd en minder beschadigingen zullen 
optreden aan de biggen dan tot nu toe. 

Het aldus verkregen rooster zoals vermeld in de aanhef wordt 
volgens de uitvinding hierdoor gekenmerkt dat op het gesloten gedeelte een 

30 waterbed is bevestigd bestaande uit een folie van kunststof gevuld met wa- 
ter en schuimplastic. 

De uitvinding heeft verder betrekking op het waterbed dat is 
te gebruiken in combinatie met een rooster zoals bovenbeschreven, welk wa- 
terbed een oppervlak heeft zodat het passend kan worden aangebracht op het 

35 gesloten gedeelte van het rooster en een dikte heeft van 1-5 cm. Het wa- 
terbed volgens de uitvinding is samengesteld uit een hoes» vervaardigd uit 
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een foliemateriaal, bestand tegen mechanische belasting, welke hoes ge- 
deeltelijk is gevuld met schuimplastic, aangevuld met water. Het voordeel 
van het inbrengen van schuimplastic in de hoes ter vervaardiging van het 
waterbed is dat het oppervlak van het waterbed stabieler is dan wanneer 
het enkel is gevuld met water. Anderzijds kan met het waterbed volgens de 
uitvinding makkelijk de vorm worden aangenomen van de warmhoudplaat die 
vlak of bolvormig kan zijn. Met name voor de bolvormige warmhoudplaten is 
een bepaalde weerstand in het waterbed tegen verplaatsing van het water 
gewenst en daarom is het waterbed volgens de uitvinding gedeeltelijk 
gevuld met schuimplastic zodat een compromis is verkregen tussen enerzijds 
een soepel en aangenaam aanvoelend oppervlak van het waterbed en ander- 
zijds een weerstand is veroorzaakt tegen de verplaatsing van het water. 

Om het waterbed te bevestigen aan het rooster is de hoes 
voorzien van een zoom, welke zoom zich rondom de hoes bevindt en deze zoom 
is bij voorkeur voorzien van met ringen versterkte openingen zodat het wa- 
terbed makkelijk kan worden bevestigd aan het rooster. De hoes is bij 
voorkeur vervaardigd uit een met kanvas versterkte kunststof . Bij het warm 
worden van de hoes wordt de kunststof iets zachter en geeft meer weerstand 
bij het lopen over de hoes. Om de weerstand tijdens het lopen nog verder 
te verhogen is een dergelijk waterbed aan ten minste een zijde voorzien 
van een bepaald relief of patroon zodat het uitglijden van de biggen wordt 
voorkomen. 

De afmetingen van het waterbed komen nagenoeg overeen met 
het oppervlak van de warmhoudplaten en deze bedragen 80-200 cm lengte bij 
30-70 cm breedte. De zoom van het waterbed heeft bij voorkeur een breedte 
van 2-6 cm. 

Wanneer de warmhoudplaat jes in teraperatuur worden verhoogd 
ten opzichte van de omgeving zal deze warmte worden overgedragen aan het 
waterbed. zodat het waterbed de temperatuur aanneemt van het warmhoud- 
plaatje. Deze afgifte van warmte is een andere voorwaarde die bepalend is 
voor de werking van het waterbed volgens de uitvinding. De hoeveelheid 
water in het waterbed moet zodanig zijn dat na een redelijke tijdsduur het 
waterbed de temperatuur kan benaderen van het warmhoudplaatje, althans op 
een temperatuur kan worden gebracht die aangenaam is voor de biggen die 
deze plaats van het rooster opzoeken. 

Verder verdient het de voorkeur dat het waterbed is voorzien 
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van een hoes die is gekleurd of voorzien van een kleurpatroon, welke 
kleurstelling onder die omstandigheden gewenst is. 

Met het waterbed vol gens de uitvinding wordt voor de biggen 
een verbetering verkregen van de leef omstandigheden en dit komt tot uit- 
drukking in een snellere groei. Bovendien is het door de zachte aard van 
het waterbed en de ten opzichte van de omgeving verhoogde temperatuur 
mogelijk dat het oppervlak van het waterbed voor de biggen aanvoelt als 
het onderlijf van de zeug. 

Verder is het voor de jonge biggen van belang dat de poten 
en met name de kniegewrichten niet worden beschadigd wanneer ze zich 
verplaatsen naar de zeug toe en van de zeug af. De tot nu toe vervaardigde 
roosters met warmhoudplaten gaven in dit kader reeds een verbetering ten 
opzichte van de betonnen vloeren, doch door het zachte oppervlak van het 
waterbed worden dergelijke beschadigingen geminimaliseerd en zelfs geheel 
voorkomen. 

Met het waterbed vol gens de uitvinding is dan ook het com- 
fort voor de biggen in de stal aanzienlijk verhoogd, hetgeen de opbrengst 
en het rendement ten goede komt. 
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CONCLUSIES 



1. Rooster in stal voor het houden van varkens, welk rooster is 
samensteld uit een open roostergedeelte en een gesloten gedeelte waarvan 
de temperatuur regelbaar is, met het kenmerk, dat op het gesloten gedeelte 
een waterbed is bevestigd bestaande uit een folie van kunststof gevuld met 
water en schuimplastic. 

2. Waterbed te gebruiken in combinatie met een rooster volgens 
conclusie 1, met het kenmerk, dat het waterbed een oppervlak heeft zodat 
het passend kan worden aangebracht op het gesloten gedeelte van het 
rooster en een dikte heeft van 1-5 cm. 

3. Waterbed volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat het wa- 
terbed is samengesteld uit een hoes, vervaardigd uit een foliemateriaal 
bestand tegen mechanische belasting, welke hoes gedeeltelijk is gevuld met 
schuimplastic, aangevuld wet water. 

4. Waterbed volgens conclusies 2-3, met het kenmerk, dat de 
hoes is voorzien van een zoom rondom de hoes. 

5. Waterbed volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat de zoom 
is voorzien van met ringen versterkte openingen om het bed te kunnen be- 
vestigen aan/op het rooster. 

6. Waterbed volgens conclusies 2-5, met het kenmerk, dat het 
waterbed een lengte heeft van 80-200 cm en een breedte (inclusief de zoom) 
van 30-70 cm, terwi jl de zoom een breedte heeft van 2-6 cm. 

7. Waterbed volgens conclusies 2-6, met het kenmerk, dat de 
hoes van het waterbed is gekleurd of voorzien van een kleurpatroon. 

8. Waterbed volgens conclusies 2-7, met het kenmerk, dat 
tenrainste het bovenoppervlak van het waterbed is voorzien van een relief 
of anti-slipprofiel. 

9. Waterbed volgens conclusies 2-8, met het kenmerk, dat de 
hoes is vervaardigd uit een met kanvas versterkte kunststof. 
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